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Elektrotvarovka sedlova balonovaci s PE viozkou KIT,

prtichod max. 50 mm

e PE 100 SDR 11 (ISO S5)

¢ 10 bar plyn

e Pouziti pouze pro NTL

* Dodavano se spodnim tfmenem

* Dodavano jako sada vcetné balonovaci PE vloZky

* 4 mm svarovaci konektory

¢ Kontrolni vyronek s ochranou proti vyteceni taveniny
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d G Obj. cislo Hmotn. L  SDR trubky

(mm) (inch) (kg) (mm)
63 23/4 193 149 237 0,606 164 9-11
| 75 23/4 193 149 247 0,765 164 9-11
- 90 23/4 193 149 257 0,696 164 9-11
| 110 23/4 193 149 267 0,732 164 9-17,6
- 125 23/4 193 149 277 0,785 164 9-17,6
| 140 23/4 193 149 287 0,820 164 9-17,6
. - 160 23/4 193 149 297 0,772 164 9-17,6
L= Iength / Lange | 180 23/4 193 149 307 0,920 164 9-26
- 200 23/4 193 149 317 0,913 164 9-26
| | 225 23/4 193 149 327 0,910 164 9-26
- 250 23/4 193 149 337 0,936 164 9-26
| | 280 23/4 193 149 348 0,920 164 9-26
- 315 23/4 193 149 358 0,660 164 9-33
| | 355 23/4 193 149 367 0,660 165 9-33
- 400 23/4 193 149 378 0,920 165 9-33

Balonovaci viozka - PE
* PE 100 SDR 11 (ISO S5)
¢ 10 bar plyn, pouZiti pouze pro NTL

d 110 - 400 mm, trubka SDR 17
¢ PE Stop-Off vlozka d 63 mm, zatka s gumovym tésnénim

d G Obj. cislo Hmotn. di L z
(mm) (inch) (kg)  (mm) (mm)  (mm)
63 23/4 193 280 279 0,254 51 87 45

* Pro elektrotvarovku sedlovou zakladni d 63 — 400 mm, trubka SDR 11,

e Maximalni fezny priimér pro dimenze potrubid 63 a 75 mm:d =39 mm;

Technické Udaje jsou nezdvazné. Konstrukéni a rozmérové zmény vyhrazeny.
Plati nase vSeobecné obchodni podminky.
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