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Uzaviraci kulovy kohout BTR

¢ PE 100 SDR 11 (ISO S5)

* 10 bar plyn / 16 bar voda

¢ d 160 - d 225 doddvany s podkladovou deskou a popruhy

e d1 = pramér otvoru (pritoku)

¢ Ohledné tlakové odolnosti a pouZziti musi byt dodrZzovany mistni
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= d  Obj. é&islo Hmotn. d1 L1 H H1 t
- F (mm) (kg)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 193 103 206 0,487 23 264 144 106 72
25 193 103 207 0,490 23 264 144 106 72
32 193 103 208 0,506 23 274 144 106 76
40 193 103 209 0,616 30 301 152 110 85
50 193 103 210 0,829 38 327 166 117 92
63 193 103 211 1,174 48 350 174 115 101
75 193 103 212 1,434 48 376 183 124 114
90 193 103 213 2,918 68 439 249 167 128
110 193 103 214 4,416 83 496 276 180 148
125 193 103 040 4,220 62 400 280 195 106

160 193 103 042 10,541 88 450 360 235 116
180 193 103 043 10,524 88 540 360 235 117

200 193 103 044 12,023 88 540 360 235 164
225 193 103 045 24,400 120 880 470 322 240

Technické Udaje jsou nezdvazné. Konstrukéni a rozmérové zmény vyhrazeny.
Plati nase vSeobecné obchodni podminky.
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