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s uzaviracim ventilem teleskopicka

¢ Plynule nastavitelnd a samonosna

L ¢ \/ysuvna a zabezpecena proti necistotam
® Pozinkovana ty¢

® PE pouzdro a centrovaci PE vicko s tésnénim

e Zavlacka na ovladani ventilu z nerezové oceli 1.4301
¢ Pouzdro GJS400-15 s otvorem a zavlackou (napojeni bez pouZziti naradi)
478 ' ¢ PE ochranny kryt, vhodna pro navrtdvaci T-kus odbockovy s uzaviracim

ventilem

Zemni souprava pro navrtavaci T-kus odbockovy

¢ Rd = zakopova hloubka soupravy (méfeno od vnéjsiho povrchu trubky;
bez poklopu

Rd

[m]

Obj. cislo

Kli¢

(mm)

Hmotnost
(ke)

0,75-1,00

160 050 520

14/14

1,475

1,00-1,50

160 050 521

14/14

2,500

1,30-1,90

160 050 522

14/14

2,881

1,70-2,70

160 050 523

14/14

2,000

Prislusenstvi k zemnim soupravam

i ~—  Ovladaci kli¢

Obj. ¢islo L Klic Hmotnost

(m) (mm) (kg)

ZS-REN 14 0,65 14/14 2,100

Obj. ¢islo Hmotnost

(kg)

Podkladova deska Vario 15 ZAC150 0,430

Technické Gdaje jsou nezavazné. Konstrukéni a rozmérové zmeény vyhrazeny.

Plati nase vseobecné obchodni podminky.
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