
Katalogový list
platný od: 22/1/24
 

d DN FM Obj. číslo Hmotn. d1 d2 d3 d4 L L1 L2 a Typ e
 (mm)  (mm) (kg)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)

50 40 IR 753 800 085 0,107 61 88 44 90 62 12 A 3,0

63 50 IR 753 800 086 0,168 75 102 55 106 70 14 A 3,8

75 65 IR 753 800 087 0,260 89 122 66 130 75 16 A 4,5

90 80 IR 753 800 088 0,367 105 138 79 140 103 17 A 5,4

110 100 IR 753 800 089 0,571 125 158 96 160 117 18 A 6,6

125 100 IR 753 800 090 0,684 132 158 114 110 170 125 25 30 B 7,4

140 125 IR 753 800 091 1,035 155 188 127 123 200 147 25 30 B 8,3

160 150 IR 753 800 092 1,342 175 212 151 141 200 147 25 30 B 9,5

180 150 IR 753 800 093 1,469 180 212 158 200 170 30 A 10,7

200 200 IR 753 800 094 2,212 232 268 203 176 200 128 32 30 B 11,9

225 200 IR 753 800 095 2,456 235 268 210 198 200 138 32 30 B 13,4

250 250 753 800 096 3,500 285 320 245 220 220 148 35 25 B 14,8

280 250 753 800 097 3,780 291 320 265 246 230 154 35 30 B 16,6

315 300 753 800 098 5,470 335 370 300 277 242 166 36 30 B 18,7

355 350 753 800 299 7,100 373 430 346 310 260 170 33 21 B 21,1

400 400 753 800 300 9,600 427 482 395 350 282 185 36 21 B 23,7

450 500 753 800 301 16,400 514 585 400 316 205 46 A 26,7

500 500 753 800 302 18,500 530 585 400 337 220 46 A 29,7

560 600 753 800 303 26,940 616 685 493 370 250 50 A 33,2

630 600 753 800 304 44,260 644 685 555 390 270 50 A 37,4

710 700 753 800 105 39,400 737 800 626 425 325 50 A 42,1

800 800 753 800 106 50,800 840 905 705 465 360 52 A 47,4

900 900 753 800 107 64,300 944 1005 793 490 360 55 A 53,3

1000 1000 753 800 108 79,500 1 047 1110 881 530 395 60 A 59,3

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny. 
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz

Lemový nákružek PE 100 SDR 17
kombinované styčné plochy: hladké a s drážkami
• S prodlouženým koncem
• 5 bar plyn /10 bar voda
• Pro elektrosvařování, svařování na tupo a IR Plus
• Těsnění: profilované gumovokovové těsnění EPDM
• Typ A bez úkosu; Typ B s úkosem
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