
Katalogový list
platný od: 27/5/26
 

d DN PN Obj. číslo Hmotn. D D1 D2 D3 H max. AL SC
 (mm)  (mm)  (bar)  (kg)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm)

450 500 10 ST-OP-4113810004500500 21,500 670 620 517 26 42 20 M24

500 500 10 ST-OP-4113810005000500 18,700 670 620 533 26 38 20 M24

560 600 10 ST-OP-4113810005600600 34,800 785 725 618 30 50 20 M27

630 600 10 ST-OP-4113810006300600 26,400 785 725 645 30 40 20 M27

710 700 6 ST-OP-4113810007100700 36,400 900 840 740 30 45 24 M27

800 800 6 ST-OP-4113810008000800 50,500 1015 950 843 33 53 24 M30

900 900 6 ST-OP-4113810009000900 55,800 1115 1050 947 33 56 28 M30

1000 1000 6 ST-OP-4113810010001000 71,100 1230 1160 1050 36 62 28 M33

1200 1200 4 ST-OP-4113810012001200 101,000 1455 1380 1260 39 68 32 M36

1400 1400 4 ST-OP-4113810014001400 143,000 1675 1590 1441 42 72 36 M39

1600 1600 4 ST-OP-4113810016001600 203,000 1915 1820 1644 48 84 40 M45

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny. 
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

TITAN - METALPLAST s.r.o. / Volgogradská 106 / 460 10 Liberec - Karlinky
telefon: (+420) 483 359 061 / e-mail: obchod@titan-metalplast.cz / www.titan-metalplast.cz

Profilovaná otočná příruba - litinová s epoxi nátěrem
• Rozteč šroubů dle PN 10
• Materiál: GGG, epoxidová vrstva (černá)
• Připojovací rozměry dle ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
• AL: počet děr
• SC: průměr šroubu
• PN: maximální tlaková zatížitelnost
Poznámka:
• Plochá strana = strana šroubu / podložky
• Profilovaná strana = strana lemového nákružku
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